
Цвет Бежевый

0,250кг; 1кг

1л; картридж�1,65л (3кг)

Стеклопластики, старое или заводское лакокрасочное покрытие,
хорошо просушенный 2К наполнитель/2К грунт или 
шпаклёвки Mipa.

Не наносить на кислотные грунтовки, 1К�порозаполнители,
термопластичные и вязкоэластичные лакокрасочные покрытия, а
так же непосредственно на алюминий или оцинкованную сталь.
Не наносить при Т0 ниже +100С и влажности воздуха выше 80%.

Тщательно обезжирить средством Mipa Silikonentferner.
Отшлифовать абразивом Р180.
Непосредственно перед нанесением ещё раз обезжирить

Тонкими слоями с межслойной выдержкой 15 мин.

При +200 С в помещении � около 20+30 мин. до последующего
покрытия.

Коротковолновое излучение 3�4 мин. (информация из тех.
паспорта источника инфракрасного излучения)

Р280�Р360

Р320�Р400
Хорошо просушить!

Нанести 2К грунты/наполнители Mipa.

Предвари+
тельная

обработка

Нанесение

Воздушная
сушка

ИК – сушка

Шлифование
«по+сухому»

Шлифование
«по+мокрому»

Дальнейшая
обработка

Особые
указания

Поверхность
для нанесения

Упаковка  

Плотность

10

Mipa А40 1K
Acryl
Spachtel

Mipa A40 — Однокомпонентная шпаклевка на акриловой основе.

Рекомендуется для устранения незначительных
неровностей, царапин и пор на шпаклеванных,
грунтованных и окрашенных поверхностях, а
также на стеклопластиках и старых лаковых
покрытиях. Наносится только тонким слоем.
Применяется в основном при косметическом
ремонте лакокрасочного покрытия автомобиля.

ШПАТЛЕВКИ


